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TECHNICAL DATA
DONNÉES TECHNIQUES





Gland packing 
Étanchéité par Tresses

Grease lubrication
Lubrifié à la graisse 

Mechanical seal
Garniture Mécanique

Oil lubrication
Lubrifié par Bain d’Huile

Interchangeables wear rings
Bagues d’usure interchangeables

Oil lubrication
Lubrifié par Bain d’Huile

Oil lubrication
Lubrifié par Bain d’Huile

Oil lubrication
Lubrifié par Bain d’Huile

Tollerances on  performances according to ISO 9906 - Degree 2, Annex A
Tolérance des caractéristiques selon les normes ISO 9906 - Degré 2, Annexe A

In order to keep its products constantly ahead of technical evolutions, the manufacturer has reserved the right, without any prior notification, 
to modify dimensions and characteristics of the products described in this catelogue.
Afin d’avroir ses produits techniquement à jour, le manufacturier se réserve le droit de midoifier, sans préavis, les dimensions
et les caractéristiques des produits décrits dans ce catalogue.

For No. stage - Par N  étages For stainless stell impellers
Pour roues en acier inoxydable

Efficiency reduction - Réduction de l’efficacité

Construction features - Caractéristiques d’execution



Max suction pressure
Pression max d’aspiration

Shaft projection diameter
Diamètre projection d’arbre
Shaft projection diameter
Diamètre projection d’arbre

Shaft projection diameter
Diamètre projection d’arbre

P/n (KW/1’) - shaft AISI 316
P/n (KW/1’) - arbre AISI 316
P/n (KW/1’) - shaft AISI 316
P/n (KW/1’) - arbre AISI 316

Ball bearing drive end
Roulement coté commande

Gland packing diameter
Diamètre Anneau de Tresse

Gland packing section
Section de la Tresse

No. Gland packing rings
No. d’Anneaux de Tresses

Mechanical seal diameter
Diamètre Intérieur de la Garniture Mécanique

Type Gland packing max 25 bar
Type garniture presse-étoupe max 25 bar

Type Gland packing >25 bar
Type garniture presse-étoupe > 25 bar

Max number stage 1200 r.p.m
Nombre max d’étage à 1200 tours/min

Max number stage 1800 r.p.m
Nombre max d’étage à 1800 tours/min

Max number stage 3600 r.p.m
Nombre max d’étage à 3600 tours/min

Ball bearing non-drive end
Roulement coté opposé à la commande

Ball bearing lubrication
Librification roulements
Ball bearing lubrication
Librification roulements

Max liquid temperature
Température max du liquide
Max liquid temperature

Température max du liquide

Max delivery pressure
Pression max de refoulement
Max delivery pressure

Pression max de refoulement

(90  C with gland packing)
(90  C max avec Tresses)



Max suction pressure
Pression max d’aspiration

Shaft projection diameter
Diamètre projection d’arbre

Max delivery pressure
Pression max de refoulement
Max delivery pressure

Pression max de refoulement

Max liquid temperature
Température max du liquide

Ball bearing lubrication
Librification roulements

Ball bearing cooling
Refroidissement roulements

Cooling casing
Chambre de refroidissement

P/n (KW/1’) - shaft AISI 316
P/n (KW/1’) - arbre AISI 316

P/n (KW/1’) - shaft AISI 420
P/n (KW/1’) - arbre AISI 420

Ball bearing drive end
Roulement coté commande
Ball bearing drive end

Roulement coté commande

Ball bearing non-drive end
Roulement coté opposé à la commande

Ball bearing non-drive end
Roulement coté opposé à la commande

Mechanical seal diameter
Diamètre Intérieur de la Garniture Mécanique

Mechanical seal diameter
Diamètre Intérieur de la Garniture Mécanique

Max number stage 3600 r.p.m
Nombre max d’étage à 3600 tours/min

Max number stage 1800 r.p.m
Nombre max d’étage à 1800 tours/min



Ball bearing drive end
Roulement coté commande

Ball bearing non-drive end
Roulement coté opposé à la commande

Mechanical seal diameter
Diamètre Intérieur de la Garniture Mécanique

Max suction pressure
Pression max d’aspiration


