EU67M - EU67M HWT

*520 = ~3 - 1,5kW - 50Hz

552 = ~3 - 1,8kW - 50/60Hz
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'M/sure soggelte a variazioni in funzione della marca del motore
i depending on the motor brand
en fonction de la marque du moteur

*Die Mafie kénnen aufgrund von Motorzeichen &ndem
*Medidas sujetas a variacién en funcion de la marca del motor
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VACUUMDESIGN

TECHNISCHE KARTE
ESQUEMA TECNICO

EU67M HWT

A Aspirazione Inlet Aspiration Einlass Aspiracién

B Scarico aria Exhaust Sortie de l'air Luftsauslass Salida de aire

C Entrata aria raffreddamento Cooling air inlet Entrée air refroidissement Kihlluftseintritt Enlrada aire refrigeracién

D Uscita aria raffreddamento Cooling air outlet Sortie air refroidissement Kihllufisaustritt Salida aire refrigeracién

E Tappo carico olio Qit filling plug Bouchon remplissage huile Oleinfillschraube Tap6n carga de aceite

F Spia livello olio Oil level sight glass Voyant niveau huile Olschauglas Mirilla aceite

G Tappo scarico olio Qil drain plug Bouchon vidange huile Olablass-Schraube Tapdn vaciado de aceite

H Targhetta identificazione Pump name plate Plaquette d'identification Maschinenschild Placa de identificacion

| Targhetta ofi Qil grade iabel Plaquette huiles Olempfehlungsschild Placa tipos de aceites

L Targhetta rotazione Rotation plate Plaquette rotation Drehungsschiid Placa sentido de giro

M Golfaro di sollevamento Lifting eyebolt Anneau de levage Aufhebendsenschraube Gancho de levantamiento

N Zavorratore Gas baliast valve Lest d'air Gasballastventil Valvula gas-ballast

O Targhetta superfici calde Hot surfaces name plate Plaquette surfaces chaudes Typenschild fur warme Flache Placa superficies calientes

P Antivibranti Vibration damper Pied antivibratoire Schwingungsddmpfer Antivibrante

Q Fitro olic Qil filter Filtre huile Ofitter Filiro de aceite
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